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Input list:

	Channel
	Description
	Mics
	Comments

	1
	BassDrum
	Beta 52
	Gate/Comp

	2
	SnareTop
	Beta 57 
	Hall/Comp

	3
	HiHat
	Kondenser
	

	4
	Tom1
	Beta 98
	Gate

	5
	Tom2
	Beta 98
	Gate

	6
	Overhead L
	Kondenser
	

	7
	Overhead R
	Kondenser
	

	8
	Bass
	DI
	Comp

	9
	Bass - Mic
	Beta 52
	

	10
	E-Git
	E609
	

	11
	Acc
	DI
	

	12
	Keyboard
	DI
	

	13
	Keyboard
	DI
	

	14
	1st Vocals
	E945
	Comp

	15
	2nd Vocals
	E945
	Comp

	17
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	
	
	

	20
	
	
	

	21
	
	
	

	22
	
	
	

	23
	
	
	

	24
	
	
	


Mixer:

- min. 24-Kanal Mixer mit 2 parametrischen Mitten (Midas, Yamaha, Crest, 



  Soundcraft)



- min. 2 Effektwege (T.C., Lexicon)



- Kompressoren, Gates (BSS, Klark, DBX, Altair)



- 31-Band EQ in der Front (BSS, LA-Audio, Altair)



- mind. 4x Gate, mind. 4x Comp

Monitoring:
- min. 4 Monitorwege mit graphischem 31-Band-EQ pro Weg 

PA:

- Beschallungsanlage der Veranstaltungsstätte entsprechend überdimensioniert

Anlage muss beim Eintreffen der Band spielbereit sein! 

Mitgebrachten Technikern muss der Zugang zu allen Komponenten der Anlage möglich gemacht werden!

Die aufgeführten Konditionen gelten als Idealbedingungen. 

Bitte klären sie Abweichungen oder Änderungen im Vorfeld mit der Band.
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